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Usa il tuo smartphone
con un QR-code reader
REPARTI 40 programmabili — 15 diretti da tastiera per consultare il

L Fino a 60.000 con espansione di memoria* . rdcf”?lr sezion '3‘d‘1: anuali
GRUPPI 5 programmabili | SRR AA T RS

OPERATORI 15 programmabili gestiti da tastiera o da chip card
VALUTE ESTERE 4 programmabili

ALIQUOTE IVA 4 programmabili + 4 esente
PAGAMENTI 10 tender + 10 subtender programmabili

Chip card (con funzionalita di: prepagata, carta di credito,
fidelity), tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti,
FUNZIONI : : : e :
AVANZATE gestione offerte, messaggi rotanti, programmabili su display

cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica,
aggiornamento automatico ora legale

B MOVIMENTI !’relievo, fondo cassa, versamento, fatt_ura su stampante
| CONTABILI interna, f_attura e ricevuta fiscale su slip printer, nota di
credito, gestione documenti di classe Il, acconti |
GRAFICA Scontrino personalizzabile con grafica avanzata da PC, lotterie,

promozioni, jolly
Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno,
annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante,
calcolo automatico del resto, orologioe datario automatico
Driver di collegamento
DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS, UPOS

FUNZIONI
GENERICHE

DRIVER
(*)OPZIONALE

SPECIFICHE TECNICHE

RS400 Termica:
: e 8dot/Mm
Chip Card Lettore di chip card* LLl - -
60 tasti, legendabile, programmabile con funzioni 20 macro E Velo;lztgmlf;:/%';atmpa.
TASTIERA 6 tasti di scelta rapida (chiave, avanzamento carta, + 4 =
programmabili) o Easy Loading
LCD, 2 righe da 20 caratteri,
DISPLAY alfanumerico, retroilluminato, inclinabile per una migliore E Autogutter
OPERATORE visibilita <T Lunghezza Rotolo:
LCD, 2 righe da 20 caratteri, ; 60m
DISPLAY CLIENTE alfanumerico, retroilluminato, orientabile per una migliore Larghezza Rotolo:
visibilita 58mm (30 caratteri)

e 2 porte seriali standard RS232 per collegamento a PC,
lettore barcode, bilancia elettronica, modem, slip printer,
display esterno, barriera casse
CONNESSIONI e 1 porta seriale standard RS232/485 cassetto automatico

In alternativa, su COM1I, porta USB o Ethernet
MEMORIA Espansione RAM: da 512 a 4096 KB

GIORNALE
ELETTRONICO

ALIMENTAZIONE 230 V (-15%; +10%)
FREQUENZA 50Hz

POTENZA 50W max
TEMPERATURA 0- 40°C; umidita: 10% - 90%
DIMENSIONI [L(350) x A(169) x P(385)] mm
PESO 5,5 kg
(*)OPZIONALE

Tipo BOXED — alta capacita
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Usa il tuo SmartPhone per collegarti al sito della Sagi Service
e conoscere |'intera gamma dei nostri Prodotti e Servizi.

Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso




